
NOS REPORTAGES

LA SAGA MONTE CARLO YACHTS
LE YACHT CLUB DE MONACO
AU CŒUR DU CHANTIER BENETTI

LES TENDANCES 2015

RIVA 122 MYTHOS
SUNSEEKER 155 
PRESTIGE 750
FERRETTI 960 
PRINCESS 40M

L 14677 - 1 H - F: 8,50 € - RD

8,50 € - HORS-SÉRIE - N° 1 H - SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE 2014
BEL/LUX : 9,30 € - CH : 16,00 CHF - CAN : 13,60 $CAD - AND : 8,50 € - PORT.CONT/GR/ESP/IT : 9,20 € - DOM/S : 9,10 € - CAL/A : 2000 XPF - CAL/S : 1330 XPF - POL/A : 2300 XPF - POL/S : 1450 XPF - TUN : 19,00 TND

AZIMUT 95 RPH
La nouvelle référence !

CANNES & MONACO

YACHTS EN VEDETTE
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news & tendances

Cet explorateur présente une esthétique très soignée et des 
intérieurs luxueux. Comme tous les yachts d‘expédition, Poseidon 
possède une large autonomie de plus de 5000 milles à dix nœuds. 
La plage arrière, façon «remorqueur», accueille une piscine avec 
un vitrage intégré au tableau arrière. Le propriétaire dispose 
d’un pont privé sous le fl y avec une immense suite 
et une terrasse personnelle.

Construit par le tout nouveau chantier italien 
DL Yachts, ce modèle joue à fond la carte 
du volume avec ses hautes superstructures. 
Fruit du travail de l’architecte Enrico Gobbi, 
le Dreamline 26 présente une silhouette 
atypique, mélange d’audace et d’innovation. 
Les styles se marient en effet effi cacement 
à bord de ce modèle où pare-brise vertical 
et vitrages biseautés cohabitent avec 
réussite. L’intérieur du navire abrite des 
aménagements très contemporains, où 
de larges ouvertures offrent partout un 
panorama sur les fl ots.

rossinavi podeidon 44 m - projet

dreamline 26 - 2014

CARACTERISTIQUES
Longueur hors tout  26,00 m 
Largeur 6,65 m 
Tirant d«eau  1,90 m 
D�placement 75 t 
Puissance maximale 2 x 1 800 ch
Carburant  8 000 l 
Vitesse maxi  nc 
Construction composite 
Nationalit� italien
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